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”Syftet med detta examensarbete är att genomföra en energi- och systemanalys av den planerade stadsdelen    
Djurgården i Linköping. Den ska ge svar på vilket uppvärmningssystem kombinerat med hustyp som är mest 
systemriktigt. Att bygga så miljövänligt som möjligt för att mildra den globala uppvärmningen är i fokus for alla    
parter. Slutsatsen är att passivhus inte är miljövänligast när det byggs i ett fjärrvärmenät med kraftvärme.1               

Det miljövänligaste och förmodligen det billigaste alternativet för alla parter är att bygga BBR2008 hus med 
fjarrvärme.2 

Examensarbetet utreder en alternativ anslutning av passivhus till fjärrvärme.  

Resultatet visar att anslutningen med EPS PEX och ackumulator i ett sekundärnät lönar sig jämfört med en tradit-
ionell anslutning med Twin-stålrör i primarnat.3 Den alternativa anslutningens främsta egenskap är minskade värme-
förluster med en bättre isolering.” 
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1 Passivhus är ett hus med bra och tät isolering som gör hela konstruktionen energisnål.                                                                                                 
2 BBR2008 är ett hus med gällande energispecifikation från Boverket.                                                                                                                              
3 EPS PEX är plaströr med frigolitisolering. 


