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EPS PIPE | GEO AMA-KoDER

—:+; ISOLERING AV BORRVATTEN

ANVANDBARA AMA-KODER
EPS PIPE™ - GEO

Nedan finns tva forslag pa AMA-texter.

Koden under "D” géaller enbart for isolering och under koden "P” skrivs isoleringen in tillsammans med roren.

ALTERNATIVD

D MARKOVERBYGGNADER, ANLAGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M
DB LAGER AV GEOTEXTIL, CELLPLASTM M

DBG LAGER AV SKIVOR ELLER BLOCK AV CELLPLAST

DBG.11219 Ladformad termisk isolering av rérledning i mark

Rérledning i mark isoleras med prefabricerade element av EPS-cellplast kvalitet S200,
typ EPS PIPE-GEO, fabrikat Elgocell.

Isolerlada tillverkas med matt anpassade till aktuella ledningsdimensioner.

Montage enligt leverantérens anvisningar.

ALTERNATIV P

P APPARATER, LEDNINGAR M M | RORSYSTEM ELLER RORLEDNINGSNAT
PB RORLEDNINGAR | ANLAGGNING

PBB RORLEDNING | LEDNINGSGRAV

PBB.5121 Ledning av PE-ror, standardiserade tryckror

[specifikation PE-rér]

Rorledning i mark isoleras med prefabricerade element av EPS-cellplast kvalitet S200,
typ EPS PIPE-GEO, fabrikat Elgocell.

Isolerlada tillverkas med matt anpassade till aktuella ledningsdimensioner.

Montage enligt leverantérens anvisningar.

MATERIALEGENSKAPER EPS S200

Densitet _ 30 kg/m32 EPS PIPE™ TILLVERKAS EFTER BESTALLNING,
Tryckhallfasthet korttidslast 20 ton/m

Tryckhallfasthet langtidslast 6 ton/m? MED KORTA LEVERANSTIDER.
Varmekonduktivitet 0,034 W/mK

Max temperatur 80°C
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