V26-06-30

ELGO I uvs PRODUKZ:;E?VQ

.‘. MARKFORLAGD VENTILATION

UNDERGROUND VENTILATION SYSTEM
ELGOCELL UVS

MARKNADENS MEST FORMSTABILA KANAL FOR VENTILATION | MARK

Vid foérlaggning av ventilationskanaler i mark kravs ett system som klarar hdga pafrestningar éver tid.
Vart dubbelvaggiga, korrugerade PP-ror (polypropen) ar godkant enligt Nordic Poly Mark och anpassat for
skandinaviska forhallanden.

Den moderna tillverkningsmetoden ger lagre vikt jamfort med traditionella system, vilket férenklar
installationen och minskar arbetsinsatsen vid montage.

For att tydligt signalera sitt anvandningsomrade ar kanalerna fargade bla *.
Kanaler och delar levereras rena med forslutna andar for skydd mot smuts foére installation.

Ett stort lagerfort sortiment sakerstaller snabb tillgang till alla produkter som kravs for kompletta leveranser.

ELcocELL UVS - HUVUDFORDELAR

Systemet ar godkant enligt INSTA-CERT och Nordic Poly Mark

Foljer kraven enligt EN13476-3 och NS3420-V

Sortimentet ar bedémt och accepterat hos Byggvarubedémningen och Sundahus
Tatningar godkanda enligt krav EN681-1

Komplett standardsortiment fran DN150 till DN1000

Hela standardsortimentet har tryckhallfasthetsklass SN8

Lag vikt for enkel hantering och installation

Alla dimensioner avser kanalens innerdiameter

For anslutning mot Spiro finns anpassade 6vergangsnipplar i Varmforzinkat eller Magnelis
For upphangning under platta finns anpassade rostfria pendlar och marksvep

Nar vart system EPS PIPE™ - VENT anvands som isolermetod, samordnas hela leveransen, vilket
underlattar logistik och ansvarsférdelning

Enkeltorn, kombitorn och huvar ingar i sortimentet och kan levereras i olika utféranden foér att mota
projektets specifika krav.

Ro6r och rérdelar i dimensioner DN1200 till DN2000 kan levereras efter forfragan.

Vg [ &V
* DN150 samt rérdelar &r i nulédget endast tillgéngliga i orange eller svart W 4 "o,q,c p— >y
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SPECIFIKATIONER

Kanalsystemet ar tillverkat i PP-material (polypropen). | enlighet med EN13476-3 klassificeras
systemet som korrugerade rér. Kanalen bestar av en slat inre del och korrigerad yttre, bada av

typen PP-B.

Produktionstekniken gor att ev. tryck ovanifran kommer direkt pa rérets yttre del och férhindrar
att det innersta lagret deformeras och systemet klarar darmed stora pafrestningar.

Tillverkningsmetoden gor att kanalerna ar ca 30% lattare jamfort med etablerade system vilket
férenklar montaget och ger battre arbetsmiljo.

Systemet ar forsett med tatande gummipackningar och kraver inte svetsning av fogar. Detta
forenklar installationen och skiljer sig fran vissa andra fabrikat dar svetsning kan vara ett krav

for att uppna fullgod tatning.

EN1277 ar den specifika standarden som anvands for att prova tathet i fogar mellan rér och
rordelar. Den anvands bade for infiltrationstest (undertryck) och exfiltrationstest (6vertryck).

Fogarna provas med ett tryck pa 0,5 bar (motsvarande 5 meter vattenpelare) under en bestamd
tidsperiod. Testet omfattar flera moment sasom axialt drag, vinkelavvikelse och tathet med
vatten eller luft for att efterlikna verkliga installationsférhallanden.

Packningarna uppfyller kraven enligt EN681-1 och ger en palitlig tatning med lang livslangd. Man
far en fog som klarar bade tryck- och temperaturskiftningar utan att kompromissa pa funktion.

Plastkanalerna tal exponering for direkt solljus i upp till 6 manader. Vid langre utomhuslagring
ska roren skyddas fran UV-stralning, exempelvis genom tackning eller férvaring inomhus.

Maximal vinkelavvikelse

MobpELL UVS VINKEL AVVIKELSE PA 6M
DN150 - DN300 2,0° 20 cm
DN400 - DN600 1,5° 15 cm
DN800 - DN1000 1,0° 10 cm
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

SPECIFIKATION KANALER

DIMENSION / DN 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
. 150 200 250 300 400 500 600 800 1000
R R d +1.0 +1.0 15 +20 +25 +3.0 +35 +4.0 +50
Vordi D, min 172,3 2236 2802 3370 4522 5635 6760 8995 11274
erdiameter
D, max 1749 2257 2829 3400 4564 5688 6820  907.8 11372
Hajd végg e, 9.6 11.3 14.4 175 24.9 303 363 478 58.0
Minsta vaggtiocklek  qmin 1,3 15 1.8 2.0 25 3.0 35 45 5.0
Comin 1,0 1.1 15 1.7 23 3.0 35 45 5.0
Vagdistans T 19,4 22.0 26.4 352 48.0 58.6 66.0 88.0 105.6
Vagbotten bredd A 49 53 6.8 9.0 12.2 145 16.0 232 277
Vagtopp bredd B 11,7 135 16.0 215 29.0 36.0 40.0 53.0 64.0
Vikt [6m] Kg 85 14.8 214 28.0 48.0 743 1002 1922 3094

MATERIALEGENSKAPER

EGENSKAPER ENHET PP-B POLYPROPEN
Densitet kg/m® 900
Langdutvidgningskoefficient mm/(m-K) 0.15
Varmekonduktivitet W/(m-K) 0.20
E-modul (1 min) MPa 1250-1850
Draghallfasthet vid strackgrans MPa 30
Hydrauliskt rahetstal K mm 0.0015
Max kontinuerlig driftstemperatur °C 90
Kortvarig max temperatur °C 100
Smaltomrade °C 160-165
Sjalvantandningstemperatur °C ca 400

BYGGVARUBEDOMNINGEN OCH SUNDAHUS

Sortimentet ar beddmt och accepterat hos Byggvarubedémningen och Sundahus. Det innebéar att vara produkter ar

beddmda utifran kemiskt innehall, livscykel och hallbara leveranskedjor. -
7' e

Las mer pa byggvarubedomningen.se och sundahus.se
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STANDARDSORTIMENT

KANALER

MODELL UVS ART. NR DN / DY Dz LANGD

DN150 UVvSuU1506 150/ 171 mm 192 mm 6m

DN200 Uvsu2006 200/ 225 mm 254 mm 6m

DN250 UVvSu2506 250/ 282 mm 317 mm 6m

DN300 UVvSu3006 300/ 340 mm 376 mm 6m

DN400 UVvSu4006 400/ 455 mm 499 mm 6m

DN500 UVvSu5006 500 /569 mm 615 mm 6m

DN600 UVvSu6006 600 / 683 mm 731 mm 6m

DN800 UvSu8006 800 /905 mm 970 mm 6m

DN1000 UVvSu1006 1000/ 1135 mm 1212 mm 6m

BOJ 90° BOJ 45°

MODELL UVS ART. NR DN/ DY MODELL UVS ART. NR DN/ DY
DN150 UVSB1590 150/ 171 mm DN150 UVSB1545 150/ 171 mm
DN200 UVSB2090 200/ 225 mm DN200 UVSB2045 200/ 225 mm
DN250 UVSB2590 250/ 282 mm DN250 UVSB2545 250 /282 mm
DN300 UVSB3090 300/ 340 mm DN300 UVSB3045 300/ 340 mm
DN400 UVSB4090 400/ 455 mm DN400 UVSB4045 400 / 455 mm
DN500 UVSB5090 500/ 569 mm DN500 UVSB5045 500/ 569 mm
DN600 UVSB6090 600/ 683 mm DN600 UVSB6045 600/ 683 mm
DN800 UVSB8090 800 /905 mm DN800 UVSB8045 800 /905 mm
DN1000 UVSB1090 1000/ 1135 mm DN1000 UVSB1045 1000/ 1135 mm
BOJ 30° BOJ 15°

MODELL UVS ART. NR DN / DY MODELL UVS ART. NR DN / DY
DN150 UVSB1530 150 /171 mm DN150 UVSB1515 150 /171 mm
DN200 UVvSB2030 200/ 225 mm DN200 UVvSB2015 200/ 225 mm
DN250 UVSB2530 250 /282 mm DN250 UVSB2515 250/ 282 mm
DN300 UVSB3030 300/ 340 mm DN300 UVSB3015 300/ 340 mm
DN400 UVSB4030 400 / 455 mm DN400 UVvSB4015 400/ 455 mm
DN500 UVvVSB5030 500/ 569 mm DN500 UVvSB5015 500/ 569 mm
DN600 UVSB6030 600/ 683 mm DN600 UVSB6015 600/ 683 mm
DN800 UVvSB8030 800 /905 mm DN800 UVvSB8015 800 /905 mm
DN1000 UVSB1030 1000/ 1135 mm DN1000 UVSB1015 1000/ 1135 mm

Rérdelar &r endast tillgéngliga i orange eller svart /
UVS-kanal DN150 &r endast tillgéngligt i orange. r B W\W N
Oric poty M
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STANDARDSORTIMENT

L K \
. gg . T-ROR KAN FAS MED 45° ANSLUTNING.

ANDRA MODELLER LEVERERAS EFTER
FORFRAGAN.

KONTAKTA 0SS FOR MER INFORMATION.

T-ROR 90° DUBBELMUFF
MODELL UVS ART. NR L MODELL UVS ART. NR L
DN150 T-rér 150-150-150 UVST1515 449 mm DN150 UVSM1511 167 mm
DN200 T-rér 200-150-200 UVST2015 497 mm DN200 UVSM2011 220 mm
T-rér 200-200-200 UVST2020 487 mm DN250 UVSM2511 270 mm
DN250 T-rér 250-200-250 UVST2520 650 mm DN300 UVSM3011 315 mm
T-rér 250-250-250 UVST2525 700 mm DN400 UVSM4011 427 mm
DN300 T-rér 300-200-300 UVST3020 700 mm DN500 UVSM5011 536 mm
T-rér 300-250-300 UVST3025 750 mm DN600 UVSM6011 618 mm
T-ror 300-300-300 UVST3030 800 mm DN800 UVvSM8011 794 mm
DN400 T-rér 400-200-400 UVST4020 800 mm DN1000 UvsSM1011 972 mm
T-ror 400-250-400 UVST4025 850 mm
T-rér 400-300-400 UVST4030 900 mm SKJUTMUFF
T-ror 400-400-400 UVST4040 1000 mm MODELL UVS ART. NR L
DN500 T-rér 500-200-500 UVST5020 900 mm DN150 UVSS1511 167 mm
T-ror 500-250-500 UVST5025 950 mm DN200 UVvVSS2011 220 mm
T-rér 500-300-500 UVST5030 1000 mm DN250 UVSS2511 270 mm
T-ror 500-400-500 UVST5040 1100 mm DN300 UVSS3011 315 mm
T-rér 500-500-500 UVST5050 1200 mm DN400 UVvSS4011 427 mm
DN600 T-ror 600-200-600 UVST6020 1060 mm DN500 UVSS5011 536 mm
T-ror 600-250-600 UVST6025 1110 mm DN600 UVvSS6011 618 mm
T-ror 600-300-600 UVST6030 1210 mm DN800 UVvSS8011 794 mm
T-ror 600-400-600 UVST6040 1310 mm DN1000 UVvVSS1011 972 mm
T-ror 600-500-600 UVST6050 1410 mm
T-rér  600-600-600  UVST6060 1510 mm PROPP/ANDLOCK
DN800 T-ror 800-300-800 UVST8030 1240 mm MODELL UVS ART. NR L
T-ror 800-400-800 UVST8040 1340 mm DN150 UVSP1511 163 mm
T-ror 800-500-800 UVST8050 1440 mm DN200 UVSP2011 197 mm
T-rér 800-800-800 UVST8080 1740 mm DN250 UVSP2511 239 mm
DN1000 T-ror 1000-1000-1000 UVST1010 2110 mm DN300 UVSP3011 283 mm
DN400 UVSP4011 372 mm
DN500 UVSP5011 480 mm
DN600 UVSP6011 535 mm
DN800 UVSP8011 452 mm
REDUKTION SPETS TILL MUFF DN1000 UVSP1011 540 mm
MODELL UVS ART. NR MODELL UVS ART. NR
200-150 UVSR2070 600-200 UVSR6070 TATNINGSRING
250-200 UVSR2570 600-250 UVSR6071 MODELL UVS ART. NR
300-200 UVSR3070 600-300 UVSR6072 DN150 Uvs01510
300-250 UVSR3071 600-400 UVSR6073 DN200 uvs02010
400-200 UVSR4070 600-500 UVSR6074 DN250 uUvs02510
400-250 UVSR4071 800-400 UVSR8073 DN300 UvS03010
400-300 UVSR4072 800-500 UVSR8074 DN400 uUvs04010
500-200 UVSR5070 800-600 UVSR8075 DN500 Uvs05010
500-250 UVSR5071 1000-500 UVSR1074 DN600 uUvs06010
500-300 UVSR5072 1000-600 UVSR1075 DN800 uUvs08010
500-400 UVSR5073 1000-800 UVSR1076 DN1000 uvso01010
Rérdelar &r endast tillgéngliga i orange eller svart r 47 )
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STANDARDSORTIMENT

INGJUTNINGSMUFF MATTANPASSAS

EFTER VAGGTJOCKLEK FOR ATT
| GJUTFORMEN

SVALLBANDET EXPANDERAR M
70 OCH 100 % VID KONTAKT MED

INGJUTNINGSMUFF
MODELL UVS ART. NR L 150

DN150 UVSI1580
DN200 UVSI2080
DN250 UVSI2580
DN300 UVSI3080
DN400 UVSI14080
DN500 UVSI5080
DN600 uVvsI6080
DN800 UVSI8080
DN1000 UVSI1080

K RADON- OCH VATTENTATNIG TYP W802 \

MATTANPASSAS EFTER YTTE
KANAL ALT. YTTERMATT M

N

ANVANDS MED FORDEL VID GENOMFORING
UPP GENOM BETONGPLATTA.

KAN AVEN ANVANDAS VID GENOMFORING |

VAGG NAR AVEN KANALEN SKA GJUTAS IN

RADONTATNING FOR KANAL
MODELL UVS ART. NR

DN150 UVSW1500
DN200 UVvSWw2000
DN250 UVSW2500
DN300 UVSW3000
DN400 UVvSW4000
DN500 UVSW5000
DN600 UVSW6000
DN800 UVSW8000
DN1000 UVSW1000

OVERGANGSNIPPEL MOT SPIRO
MODELL UVS ART. NR

DN150-125 UVSN1512
DN150- 160  UVSN1510
DN200-200  UVSN2010
DN250 - 250  UVSN2510
DN300 -315  UVSN3010
DN400 - 400  UVSN4010
DN500 - 500  UVSN5010
DN600 - 630  UVSN6010
DN800 - 800  UVSN8010
DN1000 - 1000 UVSN1010

PASSA
ELLAN
BETONG
L 200 L 250 L 300
UVSI1581 UVSI1582 UVSI1583
UVSI2081 UVSI2082 UVSI2083
UVSI2581 UVSI2582 UVSI2583
UVSI3081 UVSI3082 UVSI3083
UVSI4081 UVSI4082 UVSI4083
UVSI5081 UVSI5082 UVSI5083
UVSI6081 UVSI6082 UVSIG083
UVSI8081 UVSI8082 UVSI8N83
UVSI1081 UVSI1082 UVSI1083
RMATT
UFF
FOR MUFF
MODELL UVS ART. NR
DN150 UVSW1501
DN200 UVSW2001
DN250 UVSW2501
DN300 UVSW3001
DN400 UVSW4001
DN500 UVSW5001
DN600 UVSW6001
DN800 UVSW8001
DN1000 UVSW1001
MAGNELIS
MODELL UVS ART. NR

DN150-125  UVSN1513
DN150 - 160 UVSN1511
DN200 - 200 UVSN2011
DN250 - 250 UVSN2511
DN300 - 315 UVSN3011
DN400 - 400 UVSN4011
DN500 - 500 UVSN5011
DNG600 - 630 UVSNG6011
DN800 - 800 UVSN8011
DN1000 - 1000 UVSN1011
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