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Standardsortimentet täcker dimension DN150 till DN1000 
för UVS-sortiment enligt tabell på sida 2.  

Färdiga 30-, 45- och 90-gradersböjar finns för alla          
dimensioner. 

 

 

 Packningsmomentet försvinner då EPS PIPE har 

platt botten 

 Goda egenskaper gällande hållfasthet och isolervärde 

 Lätt att arbeta med - inga tunga lyft 

 Lägre krav vid återfyllning - vid behov befintliga massor 

EPS PIPE - VENT är en revolutionerande metod för att 
isolera temperaturkänslig till- och frånluft när man förlägger 
ventilationskanaler i mark eller under byggnader. 

Materialet har mycket goda egenskaper vad gäller både 
hållfasthet och vikt och är väl erkänt i byggbranschen. 

Metoden är beprövad och Elgocell har med stor framgång, 
sedan 2002, isolerat rör i mark med cellplast (EPS). 

 

UVS (Underground Ventilation System) är ett beprövat 
system som är anpassat för att förläggas i mark. 

Materialet är Polypropen (PP) som har lång livslängd och 
klarar stora påfrestningar. Tillverkningsmetoden gör att 
kanalerna är lättare jämfört med etablerade system. 

Många kanaler och delar lagerhålls med sikte på korta 
leveranstider. 

 Godkänt enligt INSTA-CERT Nordic Poly Mark 

 Kanaler klassade tryckhållfasthet SN8 

 Lättviktskanaler 

 Komplett sortiment för olika typer av lösningar 

Ett fullsortiment för alla lösningar. Standardsortimentet 
täcker dimension DN150 till DN1000. 

Det finns också möjlighet till specialtillverka vissa detaljer. 
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S  -                

    

 UVS .         /     
DN150 UVSU1506     150 / 171 mm    192 mm 
DN200 UVSU2006     200 / 225 mm   254 mm 
DN250 UVSU2506     250 / 282 mm   317 mm 
DN300 UVSU3006     300 / 340 mm   376 mm 
DN400 UVSU4006     400 / 455 mm   499 mm 
DN500 UVSU5006     500 / 569 mm   615 mm 
DN600 UVSU6006     600 / 683 mm   731 mm 
DN800 UVSU8006     800 / 905 mm   970 mm 
DN1000 UVSU1006 1000 / 1135 mm 1212 mm 

  90°   

 UVS .         /  
DN150 UVSB1590     150 / 171 mm 
DN200 UVSB2090     200 / 225 mm 
DN250 UVSB2590     250 / 282 mm 
DN300 UVSB3090     300 / 340 mm 
DN400 UVSB4090     400 / 455 mm 
DN500 UVSB5090     500 / 569 mm 
DN600 UVSB6090     600 / 683 mm 
DN800 UVSB8090     800 / 905 mm 
DN1000 UVSB1090 1000 / 1135 mm 

  45°   

 UVS .         /  
DN150 UVSB1545     150 / 171 mm 
DN200 UVSB2045     200 / 225 mm 
DN250 UVSB2545     250 / 282 mm 
DN300 UVSB3045     300 / 340 mm 
DN400 UVSB4045     400 / 455 mm 
DN500 UVSB5045     500 / 569 mm 
DN600 UVSB6045     600 / 683 mm 
DN800 UVSB8045     800 / 905 mm 
DN1000 UVSB1045 1000 / 1135 mm 

  30°   

M  UVS A .         /  
DN150 UVSB1530     150 / 171 mm 
DN200 UVSB2030     200 / 225 mm 
DN250 UVSB2530     250 / 282 mm 
DN300 UVSB3030     300 / 340 mm 
DN400 UVSB4030     400 / 455 mm 
DN500 UVSB5030     500 / 569 mm 
DN600 UVSB6030     600 / 683 mm 
DN800 UVSB8030     800 / 905 mm 
DN1000 UVSB1030 1000 / 1135 mm 

DN1200 finns vid förfrågan 

  

. .          
ECPU1500     310 mm 
ECPU2000     360 mm 
ECPU2500     420 mm 
ECPU3000     480 mm 
ECPU4000     610 mm 
ECPU5000     740 mm 
ECPU6000     870 mm 
ECPU8000   1110 mm 
ECPU1000   1360 mm 

 

    
  69 mm 
  67 mm 
  69 mm 
  70 mm 
  77 mm 
  85 mm 
  90 mm 
100 mm 
110 mm 

  

. .          
ECPU1590     310 mm 
ECPU2090     360 mm 
ECPU2590     420 mm 
ECPU3090     480 mm 
ECPU4090     610 mm 
ECPU5090     740 mm 
ECPU6090     870 mm 
ECPU8090   1110 mm 
ECPU1090   1360 mm 

  

A . .          
ECPU1545     310 mm 
ECPU2045     360 mm 
ECPU2545     420 mm 
ECPU3045     480 mm 
ECPU4045     610 mm 
ECPU5045     740 mm 
ECPU6045     870 mm 
ECPU8045   1110 mm 
ECPU1045   1360 mm 

  

A . .          
ECPU1530     310 mm 
ECPU2030     360 mm 
ECPU2530     420 mm 
ECPU3030     480 mm 
ECPU4030     610 mm 
ECPU5030     740 mm 
ECPU6030     870 mm 
ECPU8030   1110 mm 
ECPU1030   1360 mm 
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M  UVS .  M  UVS .  
DN150 UVSM1511 DN150 UVSM1511 
DN200 UVSM2011 DN200 UVSM2011 
DN250 UVSM2511 DN250 UVSM2511 
DN300 UVSM3011 DN300 UVSM3011 
DN400 UVSM4011 DN400 UVSM4011 
DN500 UVSM5011 DN500 UVSM5011 
DN600 UVSM6011 DN600 UVSM6011 
DN800 UVSM8011 DN800 UVSM8011 
DN1000 UVSM1011 DN1000 UVSM1011 
    

 -  90°     

 UVS   .           
DN200  T-rör 200-200-200 UVST2020 487 mm 
DN250 T-rör 250-200-250 UVST2520 650 mm 
             T-rör 250-250-250 UVST2525 700 mm 
DN300 T-rör 300-200-300 UVST3020 700 mm 
 T-rör 300-250-300 UVST3025 750 mm 
 T-rör 300-300-300 UVST3030 800 mm 
DN400 T-rör 400-200-400 UVST4020 800 mm 
 T-rör 400-250-400 UVST4025 850 mm 
 T-rör 400-300-400 UVST4030 900 mm 
 T-rör 400-400-400 UVST4040 1000 mm 
DN500 T-rör 500-200-500 UVST5020 900 mm 
 T-rör 500-250-500 UVST5025 950 mm 
 T-rör 500-300-500 UVST5030 1000 mm 
 T-rör 500-400-500 UVST5040 1100 mm 
 T-rör 500-500-500 UVST5050  1200 mm 
DN600 T-rör 600-200-600 UVST6020 1060 mm 
 T-rör 600-250-600 UVST6025 1110 mm 
 T-rör 600-300-600 UVST6030 1210 mm 
 T-rör 600-400-600 UVST6040 1310 mm 
 T-rör 600-500-600 UVST6050 1410 mm 
 T-rör 600-600-600 UVST6060 1510 mm 
DN800 T-rör 800-300-800 UVST8030 1240 mm 
 T-rör 800-400-800 UVST8040 1340 mm 

     

 UVS  .   UVS  
DN250 250-200 UVSR2570 DN600 600-400 
DN300 300-200 UVSR3070  600-500 
 300-250 UVSR3071 DN800 800-500 
DN400 400-200 UVSR4070  800-600 
 400-250 UVSR4071 DN1000 1000-800 
 400-300 UVSR4072  1000-600 
DN500 500-200 UVSR5070   
 500-300 UVSR5073   
 500-400 UVSR5074   
     

 

.  
UVSR6073 
UVSR6074 
UVSR8074 
UVSR8075 
UVSR1070 
UVSR1071 
 
 
 
 

Specifikationen är exempel på detaljer. 
Andra modeller levereras efter förfrågan.  
 
Kontakta oss för mer information. 
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