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REKOMMENDERAT JORDSCHAKT
EPS PIPE™ - VENT
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JORDSCHAKT OCH LEDNINGSBADD
Anlaggnings AMA kod CBB.3131 &r anvandbar vad galler
jordschakt.

Schaktbotten skall ha tillfredsstallande barférmaga och
stabilitet under saval byggnads- och brukstiden.

Rekommenderad ledningsbadd ar makadam 8-16 mm eller
likvardigt. Ledningsbadden skall vara val aviamnad for att
montage ska forenklas.

Anlaggnings AMA kod CEC.2131 ar anvandbar vad galler
ledningsbadd.

Schaktning ska utféras sa att laggning och fogning kan
utféras med gott resultat. Rekommenderad schaktbredd ar
kulvertbredd +0,4 m.

KRINGFYLLNAD

Anlaggnings AMA kod CEC.3131 ar anvandbar vad galler
kringfyllnad.

Utféres med material typ 2 (0-8 eller 0-16 mm) eller

typ 3b (8-16 eller 8-32 mm) med stdrsta kornstorlek 32 mm.

Draneringens funktion ar bl.a. att minska energiférlusterna.
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OVERBYGGGNAD
Anlaggnings AMA kod CEC.4131 ar anvandbar vad galler
6verbyggnad.

Rekommenderad 6verbyggnad fran isoleringens dverkant:
Trafikerade gator - 600 mm
Cykelvagar och grénytor - 400 mm

GEOTEXTIL
Anlaggnings AMA kod DBB.31212 ar anvandbar vad galler
materialskiljande lager.

Geotextilduk laggs ut for att separera materialskikten,
forhindra materialblandning, och sékerstélla god stabilitet
och draneringsférmaga.

DRANERING

Anlaggnings AMA kod BED.11 ar anvandbar vad galler
draneringsledning i schaktbotten.

Draneringsror i schaktbotten laggs pa ett dranerande un-
derlag, med kringfyllning av dranerande material och sepa-
rerande geotextilduk, for att effektivt leda bort vatten fran
schaktningsomradet.

Draneringsledningen ska laggas med fall mot avrinning
eller pumpbrunn.

A Drénering under ledning skall utforas dar det pa grund av markférhallanden och grundvattenniva dr nédvandigt. /‘
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ANVANDBARA AMA-KODER
EPS PIPE™ - VENT

Q APPARATER, KANALER, DON M M | LUFTBEHANDLINGSSYSTEM
QL VENTILATIONSKANALER M M
QLC VENTILATIONSKANALER AV ICKE-METALLISKT MATERIAL
QLCA Plastkanaler
QLC.11 Plastkanaler med cirkulart tvarsnitt
QLC.111 Styva plastkanaler med cirkulart tvarsnitt
[Kanaler och kanaldelar ska vara UVS-system eller likvardigt. Kanalsystemet i mark ska vara blatt
for att signalera att kanalerna anvands till ventilation.]
ISOLERING
Kanal i mark isoleras med prefabricerade element av EPS-cellplast kvalitet S200, typ EPS PIPE-VENT,
fabrikat Elgocell eller likvardigt.
Isolerlada tillverkas med matt anpassade till aktuella ledningsdimensioner.
Vid riktningsférandringar skall prefabricerade béjar anvandas.
Monteras enligt leverantdrens anvisningar.
MATERIALEGENSKAPER EPS S200
8 3
Bl loL , SO EPS PIPE™ TILLVERKAS EFTER BESTALLNING,
Tryckhallfasthet korttidslast 20 ton/m
Tryckhallfasthet langtidslast 6 ton/m? MED KORTA LEVERANSTIDER.
Varmekonduktivitet 0,034 W/mK
Max temperatur 80°C
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