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I   

EPS Cellplast är ett väl beprövat isoleringsmaterial som 
använts i årtionden till att t.ex. isolera husgrunder och som 
fyllnadsmassa för t.ex. vägbankar och broar.  

Materialet har en hög isoleringsförmåga och är fuktsäkert, 
tryckhållfast, lätt att hantera och kostnadseffektivt1.  

Att använda Cellplast för isolering av plaströr i mark är 
därför en överlägsen metod för att minska energi-
förlusterna, oavsett om det gäller värmekulvert, fjärrkylarör 
eller ventilationskanaler. 

F          

L  : 

 2% expanderad polystyren och 98% luft 
 Lätt att hantera 
 Lätt att arbeta med - inga tunga lyft 

F   : 

 Kan enkelt kapas vid riktningsändringar 
 Suger inte upp vatten, dvs ingen kapillärkraft 
 Fukt och mögelsäker 
 Långtidsbelastning 6-9 ton / m2  

M : 

 Innehåller inga giftiga ämnen 
 Återvinningsbart 
 Godkänt material i ”Sunda Hus” och ”Svanenmärkning” 

I  -     

1 IKEM, Innovations– och kemiindustrierna i Sverige, Informationsmaterial 

  T   S  E  S200 
 CE-godkännandenummer EN 13163   F305433, F311433-1 

  
Bestämmelsekod EN 13163   EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P1-

DS(N)5-CS(10)200-WL(T)5 
 Värmekonduktivitet AD EN 12667 el EN 12939 W/mK 0,034 
 Ånggenomsläpplighet EN 12086 m2/s 0,9-1,4 • 10-6 
 Fuktupptagning, nedsänkt EN 12087 vol.% <5% 
 Tryckhållfasthet, korttidsbelastning EN  826 kPa ≥ 200 

 
Tryckhållfasthet, långtidsbelastning 3 % total 
deformation 50 år EN 1606 kPa ≥ 70 

 
Tryckhållfasthet, långtidsbelastning 2 % total 
deformation 50 år EN 1606 kPa ≥ 60 

 Böjhållfasthet EN 12089 kN/m2 >50 
 Brandklass EN 11925-2   F 
 Max användningstemperatur   °C 80 

 Utvidgningskoefficient   m/mK 70x10-6 
 Densitet  Kg/m3 ~30 
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O  : 

 Normal tryckbelastning S200 
 Vid risk för hög tryckbelastning S300 
 


